
Ref 2630

Nomenclature pour cette référence
Planche de gravure 2630 (laiton 0,3 mm) 2 exemplaires

Notice de montage 4 pages

Document mis-à-jour le 16/11/16 par L.D.
Contient 2 descentes d’escalier avec 2 modèles de ram-

bardes différents

Descentes 
de souterrain

H0

SARL Decapod - 100 rue Louis Blanc - 60160 Montataire - Tél. :+ 33 3 44 56 79 75

Toute personne ayant pris le train couram-
ment a été contraint d’emprunter, au moins 
une fois dans sa vie, un passage souterrain 
afin d’éviter de traverser les voies. C’est 
parce que ces escaliers de quais sont omni-
présents, que la gare soit de petite, moyenne 
ou de grande importance que Decapod a 
choisi de reproduire ce modèle des plus cou-
rants.

Comme à l’accoutumée, nous n’avons rien sacrifié 
à la finesse que se devait d’avoir un accessoire aus-
si en vue sur le réseau. Mieux, nous vous proposons 
même de choisir, avec le même kit, si vous préférez 
une descente plutôt ancienne, ou plutôt moderne! Le 
modèle est constitué d’une planche de photogravure 
en laiton de 0,3 mm qui s’assemblera aisément par 
soudure. La mise en peinture est facilitée par la con-
ception en sous-ensembles décorables avant mon-
tage final. Notez que pour toutes les pièces pliées, 
les traits de gravure seront orientés vers l’intérieur du 
pli. Enfin, le principe de mise en place sur le réseau 
est compatible avec les pratiques du plus grand nom-
bre en matière de menuiserie.
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Étape 1:
Soudez la plate forme bien 
perpendiculairement sur l’une des 
deux faces. Ajoutez la seconde face 
de manière symétrique. Attention, 
les traits de gravures des faces sont 
orientés vers l’extérieur de l’escalier.

Étape 2:
Pliez les marches à 90°. Soudez-
les en place, en les installant 
de bas en haut entre les deux 
grandes faces en écartant 
ces dernières légèrement. La 
dernière marche (tout en haut 
de l’escalier) est plus large que 
les autres.

Étape 3:
Repliez les massifs en béton sur les deux 
faces. Repliez de la même manière la 
plaquette refermant le haut du passage 
souterrain et soudez-la en place.

Cet exemplaire photographié à Mantes-La-Jolie a été “modernisé” par rehaussement de ses rambardes afin 
qu’elles suivent le niveau du quai, mais l’aspect ancien est toujours présent!
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Étape 4:
Deux choix s’offrent à vous pour les rambardes: 
ancien ou moderne. La rambarde ancienne ne 
nécessite rien de plus qu’un pliage en “U”. Pour le 
modèle moderne, pliez la rambarde en forme de “U”, 
et soudez-la sur la lisse, sans l’avoir dégrappée de la 
planche de photogravure.

Étape 6:
Repliez les supports de fixation et placez vos rampes 
dans les deux trous supérieurs.

Étape 5:
Refermez les flancs de l’escalier avec les plaques 
d’imitation carrelage. Fixez le bas des rampes dans 
les trous prévus. (cette étape d’assemblage peut avec 
profit être reportée après la décoration…)

Décoration:
Après nettoyage, appliquez une fine couche de 
primaire d’accrochage Decapod réf. 8004.

Version ancienne: peignez l’intégralité du modèle 
en Gris Ciment Decapod réf. 8206. Les rambardes et 
rampes sont noires (Decapod  réf. 8201). Peignez les 
carrelages en blanc (Decapod réf. 8200) et marquez 
après séchage les joints avec un lavis de gris foncé.
Version moderne: peignez l’intégralité du modèle 
en Gris Ciment Decapod réf. 8205. Les rambardes 
et rampes sont plus souvent acier zingué ou gris 
clair antirouille (Decapod  réf. 8214 ou 8216). La 
décoration des carrelages est plutôt libre, on trouve 
souvent des frises ou des motifs faits dans des 
carreaux de couleurs. Marquez après séchage les 
joints avec un lavis de gris foncé.

Notez que pour faciliter la décoration, vous pouvez 
installer les rambardes et rampes mais aussi les 
plaques représentant le carrelage seulement après les 
avoir décorées ! Vous pourrez alors fixer par l’arrière 
avec quelques gouttes de colle genre cyanoacrylate.
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Installation:
En suivant la figure, réalisez une ouverture rectangulaire dans la plate forme ainsi que dans la semelle de 
ballast de 28 x 25 mm. Faites une ouverture de 65 x 25 mm dans le quai et alignez les bords qui seront du côté 
du haut de l’escalier.

La décoration de cet exemplaire “moderne” vu à Creil est très basique, mais il sera de bon ton en modélisme 
de faire plus coloré pour évoquer le chemin de fer actuel...

COUPE A-A

Échelle : 1/2 du H0

Largeur de l'ouverture: 25mm

Semelle de ballast: 3 mm

Quai: 10 mm conseillés

Plateforme: par exemple 10 mm
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