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Étape 4: habillez le poteau 
en commençant par enfiler et 
souder les fils de 0,3 mm (ne pas 
hésiter à laisser dépasser), puis 
les cornières. Enfin, soudez les 
tendeurs par l’intermédiaire de 
fils de 0,4 mm.
Si vous avez choisi de mettre 
un portique souple de part et 
d’autre du support, il vous faut 
utiliser seulement des cornières 
à trous et reproduire le montage 
de l’autre côté.

Suite de la gamme caténaire de voie de service, Decapod vous propose 
le portique souple pour couvrir de 3 à 5 voies. Comme toujours, nous 
avons travaillé la simplicité de montage et d’implantation sur le réseau, 
sans pour autant sacrifier ni la finesse ni la solidité !

Cette référence reprend la conception du modèle de base au niveau du po-
teau. En revanche, le portique en lui-même aura une forme spécifique en 
fonction du cas de figure rencontré. Dans l’absolu, vous n’avez besoin que 
de très peu d’outillage (un fer peu puissant suffit), de quelques fournitures 
de soudure (disponibles dans notre gamme) et d’un peu de patience. Bien 
entendu, il faudra apporter du soin au montage comme pour tout kit, mais 
le faible nombre de pièces et la précision de celles-ci le rendent tout à fait 
accessible au débutant.
Ce document ne détaille que le montage des supports. Pour les principes 
complets d’équipement du réseau, il faudra vous reporter à notre notice 
générale sur l’électrification 25kV réf. 0012.

Nomenclature pour cette référence
Planche de gravure 3703-A (maillechort 0,2 mm) 1 exemplaire

Planche de gravure 3703-B (maillechort 0,15 mm) 2 exemplaires

Planche de gravure 3701-C (maillechort 0,3 mm) 2 exemplaires

Fil de laiton (0,3 mm) 50 mm

Fil de maillechort (0,4 mm) 2 x 200 mm

Isolateur de hauban en laiton décolleté 4 exemplaires

Gabarit de poteau HE300 (carton 1,85mm) 1 exemplaire

Notice de montage 2 pages

Document mis-à-jour le 15/11/19 par J.G.

Astuce
Cette notice est librement téléchargeable sur notre site internet (www.deca-
pod.fr). Si vous la lisez sur une tablette numérique (type Ipad ou autre), vous 
pourrez agrandir les figures à loisir pour mieux voir les détails des dessins!

Étape 1: il faut préparer le pliage du dé avant de l’enfiler sur 
le mat en H.

Étape 2: enfiler l’âme et les 2 
ailes dans le dé.

Étape 3: finissez de plier le dé et 
soudez l’ensemble en vous aid-
ant du gabarit de poteau HE300. 

Dé

Décoration

Il reste à poser les inscriptions. Le fond de la plaque 
de sécurité est à peindre en noir réf. 8201: après 
séchage, poncez légèrement la face pour faire res-
sortir les inscriptions, puis collez-la dans son en-
coche. Finissez en posant les décalques de numéro-
tation et la fléche rouge réf. 9515.

Commencez par souder la bande à picots. Puis 
nettoyez à l’eau savonneuse, rincez et séchez. Ap-
pliquez éventuellement une fine couche de primaire 
d’accrochage Decapod réf. 8004 ou de brunisseur 
réf. 9221.

Masquez l’extrémité des tendeurs puis peignez 
l’intégralité du modèle en gris antirouille foncé De-
capod réf. 8217 ou gris antirouille clair réf. 8216. 
Peignez le dé en gris ciment ancien Decapod réf. 
8709 ou gris ciment neuf réf. 8708.

Empreinte vers
lʼextérieur

Si le poteau doit supporter 2 portiques souple de part et d’autre, 
conservez les ergots. Dans le cas contraire, arrasez les ergots 
inutiles sur la face concernée.

Ergot
à araser

Ergot
à araser

Laiton 0,3
longueur 4,5mm

Cornière 
avec trou

Maillechort 0,4
longueur 0,6mm

36
22 20

Plaque de sécurité
Numérotation
Fléche rouge

Bande à
picots

Tendeur

Tendeur
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Implantation 

À ce stade, il vous faut déterminer la forme du portique souple. Pour cela, 
il vous faut connaitre l’endroit où le portique sera implanté sur votre réseau 
(voir la notice générale sur l’électrification réf. 0012).
De cette manière, vous pouvez tracer le profil des voies et du portique sou-
ple sur une surface plane (suivant l’exemple ci-dessous) et choisir le (ou 
les) type(s) de suspension(s) en V.
Il faut suivre quelques régles importantes: le transversal supérieur doit tou-
jours former un arc de cercle ségmenté au niveau des pendules, ces derni-
ers étant en priorité positionnés au droit des suspensions en V. La distance 
entre 2 pendules ne doit pas excéder 55mm (la distance L). Si nécessaire, 
rajoutez un pendule intermédiaire. Le plus petit pendule ne peut être infé-
rieur à 6,8mm.

Les transversaux seront fixés sur les tendeurs en formant de simples pliages 
à 90° de leurs extrémités.
Avant, il faut commencer par enfiler, sur le transversal inférieur, un iso-
lateur puis les suspensions en V et enfin un autre isolateur. Vous pouvez 
ensuite souder les extrémités du transversal sur les supports.
Avant de finir de monter à plat de portique, il peut être intéressant de 
l’implanter à blanc sur votre réseau et de souder les suspensions en V à 
leurs positions définitives. Vous pouvez toujours vous aider du gabarit de 
contrôle caténaire réf. 3670.
Au tour du transversal supérieur et des pendules d’être soudé à plat. Ces 
derniers seront à retailler en fonction de leur longueur.
Les isolateurs reçoivent du brun réf. 8726.
N.B. Avec le fil fourni, il est possible d’équiper un portique pour 3 voies. 
Pour faire plus grand, il faudra acheter à part une longueur plus importante.
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